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Depuis 1998, STI ne cesse de développer la 
gamme de ses produits en se basant sur 
l'écoute des doléances de sa clientèle.

En mobilisant ses ressources humaines et 
matérielles, STI a développé localement les      
produits présentés dans cette brochure.

Il a été ciblé  en premier lieu les fournitures 
entrant dans les différentes phases de la 
construction de pipelines telles que les             
traversées sous gaine (obturateurs de gaines), 
les essais hydrostatiques (pistons racleurs et 
pistons en mousse de différentes densités), et 
la protection cathodique (anodes de différents 
types et transformateurs-redresseurs).

Nous continuerons à compter sur la           
collaboration de nos clients pour lancer d’autres 
défis, tout en restant réceptifs à toute critique 
constructive dans le seul but d’améliorer nos 
services en qualité et en disponibilité.
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Poids (kg)
Lingot Mg Anode Back�llée

Gypse
Poids
TotalLingot

FICHE TECHNIQUE ANODE EN MAGNESIUM PRE-BACKFILÉE

DS-AMG-PREBACK-FR-AM072014

W
W

W
.S

TI
-A

LG
E

R
IE

.C
O

M
P

ag
e 

01

Page 01

1

2

3

4

5

6

L l

W

D

l W

H

Lingot d’anodeLes anodes sacrificielles  à base de Magnésium sont souvent utilisées dans la 
protection cathodique provisoire des ouvrages en acier carbonés (pipelines, bacs 
de stockage...).
L'anode comprend un lingot à base de Magnésium, auquel est raccordé un câble 
conducteur isolé à double gaine, enfoui dans la quantité nécessaire de Backfill 
(gypse, bentonite et sulfate de sodium), le tout contenu dans un sac en coton 
perméable.  
La présente fiche définie les caractéristiques chimiques, électriques et dimension-
nelles de ces anodes.

Consommation
maximale Masse volumiquePotentiel dans le sol à 25°c

7,0 kg / A / an 1,84 à 1.94  g/Cm³≥ 1,7 V / électrode de référence Cu/Cuso450%

Caractéristiques électrochimiques
Rendement
de courant

Tableau des anodes commercialisées

Silicium MagnésiumPlombZincFerNickelCuivreAluminiumManganese

0,3 89 Min0,032,50 - 3,500,050,030,085,30 - 6,700,25

(Si) % (Mg)%(Pb)%(Zn)%(Fe)%(Ni) %(Cu) %(Al)%(Mn)%

Analyse chimique

2

1

Item N°

Câble de raccordement XLPE/PVC (longueur et section selon exigence)

Point de soudure du câble au lingot

4

3 Ame en acier Zinguée

Lingot à base de Magnesium

6
5 Back�ll (75% Gypse CaSO4, 20% Bentonite et  5% Sulfate de sodium)

Sac en coton

Description

Schéma synoptique

1524 102 102 1626 178

787 140 146 965 203

1518 89 95 1676 165

1149 89 95 1346 165

521 140 127 711 203

1518 70 76 1676 127

645 89 95 864 191

356 89 95 432 152

216 89 95 305 152

1,65 0,44 0,11
Total back�ll : 2,2 kg

4,05 1,08 0,27
Total back�ll : 5,4 kg

6,08 1,62 0,41
Total back�ll : 8,1 kg

9,53 2,54 0,64
Total back�ll : 12,7 kg

17,03 4,54 1,14
Total back�ll : 22,7 kg

12,98 3,46 0,87
Total Back�ll : 17,3 kg

20,10 5,36 1,34
Total back�ll : 26,8 kg

19,05 5,08 1,27
Total back�ll : 25,4 kg

17,70 4,72 1,18
Total Back�ll : 23,6 kg

22,13 5,90 1,48
Total back�ll : 29,5 kg

27,2

21,8

18,1

14,5

14,5

9,1

7,7

4,1

2,3

1,4

56,7

45,4

43,5

41,3

31,8

31,8

20,4

12,2

7,7

3,6 89127 95 254 152

Dimensions
Back�ll

Bentonite Sulfate l (mm) W (mm) H (mm) L (mm) D (mm)

AMG-3D3-PREBACK

AMG-5D3-PREBACK

AMG-9D3-PREBACK

AMG-17D3-PREBACK

AMG-20D2-PREBACK

AMG-32D5-PREBACK

AMG-32D3-PREBACK

AMG-40D3-PREBACK

AMG-48D5-PREBACK

AMG-60D4-PREBACK

Référence Anode
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Composition chimique

Entre

0,60
1,50 

Entre

0,70
1,10 

Max

0,50
 

Entre

3,50
5,00 

Entre

14,20
14,75 

Entre

76,95 
80,30

 (Si)
 %  %  %  %  %

 (Mn)  (C)  (Cu)

Max

0,20
 

 %
 (Mo)  (Cr)

 %
 (Fe)

05
Molybdène

06
Chrome

07
Fer

FICHE TECHNIQUE ANODE FERRO-SILICIUM PRE-BACKFILÉE

DS-EHA-FS-CN-FR-AM022015
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Les anodes en Ferro-Silicium sont habituellement utilisées comme déver-
soirs de courant   dans la protection cathodique définitive des structures en 
acier carbonées. La présente fiche technique a pour objet de définir les 
différentes caractéristiques techniques de l’anode de type "simple tête" 
pré-backfillée à assembler en chantier. 
Le kit est composé de l'anode raccordée à un câble de 3 mètres de longueur, 
d'un étui d'installation (Canister) en acier galvanisé et de la quantité                
nécessaire de Backfill en sacs (Poussier de coke et Chaux).

Référence

Câble de raccordement 16mm2 en cuivre d’une longueur de 3m

Lingot Ferro-Silicium (Poids 23 kg)

Presse étoupe pour câble 16 mm2

Canister en acier galvanisé 
Backfill à base de coke ≥ 75% et chaux ≤ 25%

Couvercle du canister 

Canister

EHA-FS-CN-150x2000
EHA-FS-CN-200x2000

2000 150

D (mm)L (mm) l (mm) d (mm)

Lingot FeSi

1524 53,3

2000 200 53,3 1524

Référence et Dimensions

Canister
(kg)

Back�ll (kg)
coke breeze Lime

Total
(kg)Reference

EHA-FS-CN-150x2000

EHA-FS-CN-200x2000

7

8,5

23

23

26,76 8,92

45,36 15,12

65,68

91,98

Poids des éléments du kit

2
1

N° Item

3
4
5
6

Description

Description structurale 

Lingot 
(kg)

Consommation massique Résistivité maximale Densité De courant

6

5
4

3
2
1

L l

d
D

0,5 kg / A / an 1 Ω x m 15 A/m²

Caracteristiques electriques 
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Entre

0,60
1,50 

Entre

0,70
1,10 

Max

0,50
 

Entre

3,50
5,00 

Entre

14,20
14,75 

Entre

76,95 
80,30

 (Si)
 %  %  %  %  %

 (Mn)  (C)  (Cu)

Max

0,20
 

 %
 (Mo)  (Cr)

 %
 (Fe)

05
Molybdène

06
Chrome

07
Fer

FICHE TECHNIQUE ANODE FERRO-SILICIUM SIMPLE TETE

DS-EHA-FS-FR-AM062014
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          La présente fiche technique a pour objet de définir les différentes 
caractéristiques techniques de l’anode simple tête à base de Ferro-Sili-
cium câblée destinée à être utilisée comme des déversoir de courant pour 
la protection contre la corrosion des structures en acier corrodables.

Poids de 
l’Anode sans 

back�ll
Référence

Anode
Lingot FeSi

Consommation
massique 

Résistivité
maximale

Densité
De courant

EHA-FS-23

2

1

N° Item

Câble de raccordement standard 16mm² (ou autre section spécifiée) 

Lingot Ferro-Silicium 

Description

23,6Kg 1520

L (mm) D (mm) d (mm)

51 76

Dimensions et masses nominales 

Description structurale 

0,5 kg / A / an 1 Ω x m 15 A/m2

Caracteristiques 
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Composition chimique

Entre

0,60
0,75 

Entre

0,70
1,10 

Max

0,50
 

Entre

3,50
5,00 

Entre

14,20
14,75 

Entre

77,90 
80,50

 (Si)
 %  %  %  %  %

 (Mn)  (C)  (Cu)  (Cr)
 %

 (Fe)

FICHE TECHNIQUE ANODE FERRO-SILICIUM DOUBLE TETE

DS-EHM-FS-23-FR-AM062014
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Les anodes en Ferro-Silicium sont habituellement utilisées comme 
déversoirs de courant   dans la protection cathodique définitive des 
structures en acier carbonées. La présente fiche technique a pour 
objet de définir les différentes caractéristiques techniques de l’anode 
de type "double tête" utilisée généralement dans les systèmes de 
protection en "puits d'anodes"

Référence
Anode

Câble de raccordement standard 16mm2 (ou autre section spéci�ée) 
Lingot Ferro-Silicium 

Lingot FeSiPoids   
(kg)

EHM-FS-50

EHM-FS-23

2

1

Item N° Description

23Kg

50Kg

1524

L (mm) D (mm) A (mm)

53 76

1524 76 102

Dimensions nominales

Description structurale

Description

Consommation
massique 

Résistivité
maximale

Densité
De courant

0,5 kg / A / an 1 Ω x m 15 A/m²

Caracteristiques electriques 
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FICHE TECHNIQUE TRANSFORMATEUR-REDRESSEUR
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Description

          Le transformateur-redresseur est utilisé comme poste de soutirage de courant imposé aux anodes, 
en vue de la protection active (protection cathodique) contre la corrosion des structures métalliques 
enterrées ou immergées telles que pipelines et bacs de stockage.

DS-TR-STI-48V-6A-KA072015
Coopérative Enahda N° 7 Birkhadem, Alger, ALGERIE - Email: sti@sti-algerie.com - Tel: 021 540427 / 540067 / 447909 - Fax: 021 448048

TRANSFORMATEUR-REDRESSEUR
TR-STI-48V/6A

Caractéristiques techniques

• Tension d'entrée en courant alternatif: 220 V, Monophasé, 50 Hz
• Refroidissement: Air naturel
• Courant Alternatif d'entrée max: 2.7 A
• Puissance délivrée: 288 W
• Tension maximale de sortie : 0 à 48 V/DC
• Intensité maximale de courant de sortie : 0 à 6 A/DC
• Type de redresseur: Pont mixte Diodes-Thyristors 
• Réglage des valeurs de sortie (tension, courant et potentiel)           
par le module électronique UT-08.
• Régulation: manuelle. 
• Possibilité de télé-exploitation et commande à distance  au 
moyen de signal 4-20 mA.
• Appareils de mesure intégrés: 
     -Voltmètre pour la mesure de la tension de sortie
     -Ampèremètre pour la mesure de l'intensité du courant de sortie
• Témoin de fonctionnement par voyant lumineux
• Protection contre les surtensions: 
• Protection contre les surintensités: 
     - Disjoncteur avec pouvoir de coupure de 6KA 
• Températures extrêmes de fonctionnement: -5 A +55 °C
• Taux d'humidité maximal de fonctionnement: 95%
• Facteur de sécurité des diodes SCR/s.
• Degré de protection: IP55
• Bornes de raccordements: 
     - Borne pour branchement : Câbles 50 mm²
     - Borne pour la mise à la terre: Câbles 25 mm² 



FICHE TECHNIQUE PISTON RACLEUR A CORPS EN ACIER ET COUPELLES EN POLYURETHANE

DS-PR-XXC-STI-AM082014
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Les pistons racleurs sont munis de coupelles à disque ou à boisseaux montées sur un corps en acier et 
utilisés pour le nettoyage des canalisations suite aux essais hydrostatiques ou lors de la maintenance.
Ils sont disponibles pour les diamètres de 2" à 48".

Piston racleur Unidirectionnel
à 02 coupelles 

PR-U2C-DNXXXX/STI*

Piston racleur Bidirectionnel 
à 04 coupelles 

PR-B4C-DNXXXX/STI*

Piston racleur Unidirectionnel 
à 04 coupelles

PR-U4C-DNXXXX/STI*

Piston racleur Bidirectionnel 
à 02 coupelles

PR-B2C-DNXXXX/STI*

* XXXX correspond au diameter  nominal du pipe (DN)

A

30

40

40

60

B

70

80

90

100

100

100

125

125

125

125

150

150

150

175

175
200

200

Ø

02’’

03’’

04’’

06’’

08’’

10’’

12’’

14’’

16’’

18’’

20’’

24’’

26’’

28’’

30’’

32’’

34’’

36’’

40’’

42’’

48’’

A

66

70

80

110

B

130

150

150

160

163

163

184

185

195

206

208

211

214

230

230

230

260

260

260

75

100

150

200

B

250

300

375

450

500

550

625

725

775

825

900

950

1000

1075

1150

1200

1400

75

100

150

200

250

300

375

450

500

550

625

725

775

825

900

950

1000

1075

1150

1200

1400

22’’

38’’

110

135

175

230

B

280

350

400

450

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1140

1200

1300

1400

1500

142

135

175

230

280

350

400

450

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1140

1200

1300

1400

1500

PR-B2C-DNXXXX/STI PR-B4C-DNXXXX/STI PR-U2C-DNXXXX/STI PR-U4C-DNXXXX/STI

Dimensions

B B AA B B AA

/                           /                /

/                           /                /

Coopérative Enahda N° 7 Birkhadem, Alger, ALGERIE - Email: sti@sti-algerie.com - Tel: 021 540427 / 540067 / 447909 - Fax: 021 448048

50

75

100

150

200

250

300

350

400

450

500

600

650

700

750

800

850

900

1000

1050

1200

550

950

Pouce                DN
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FICHE TECHNIQUE COUPELLES DE RECHANGE EN POLYURETHANE

DS-UBC-STI-FR-AM072014
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Coopérative Enahda N° 7 Birkhadem, Alger, ALGERIE - Email: sti@sti-algerie.com - Tel: 021 540427 / 540067 / 447909 - Fax: 021 448048

Description

       Les coupelles de rechange équipent les racleurs utilisés dans le ramonage et le nettoyage des                    
canalisations. Elles peuvent être unidirectionnelles ( à boisseau) ou bidirectionnelles (à disque). Les deux 
types sont disponibles pour les diamètres de 2 à 48".

Coupelle à disque pour piston racleur
Bidirectionnel Réf : BC-DNXXXX/STI*

Coupelle a boisseau pour piston racleur  
Unidirectionnel Réf : UC-DNXXXX/STI*

* XXXX correspond au diamètre nominal (DN) 

Ø A 
(mm)

16

C
(mm)

02’’ 55
22

50
03’’ 80

22
75

04’’ 105
22

100
06’’ 155150

B
(mm)

08’’ 210200 35
10’’ 260250 35
12’’ 310300 35
14’’ 355350 35
16’’ 405400 225
18’’ 460450 225
20’’ 510500 280
22’’ 565550 310
24’’ 615600 360
26’’ 665650 360
28’’ 720700 465
30’’ 775750 465
32’’ 825800 465
34’’ 880850 465
36’’ 930900 570
38’’ 985950 615

40’’ 10401000 615
42’’ 10901050 615
44’’ 11101100 720
46’’ 11701150 770
48’’ 12451200 870

Dimensions

10
12
12
20
20
25
25
28
28
28
32
32
32
32
32
32
32
35
35
35

35
38
38
38
38

DNPouce

A

B

C

A

B

C
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FICHE TECHNIQUE PISTON RACLEUR EN MOUSSE

DS-PMSD-FR-AM072014
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Description
Les pistons en mousse de différentes densités, et pour des diamètres jusqu'à 48 ", sont essentiellement utilisés 
dans le nettoyage et séchage des canalisations lors de la maintenance ou suite à des essais hydrostatiques.
La présente fiche technique décrit  les caractéristiques de matière et dimensionnelles des pistons.

1- Piston mousse basse densité (souple) PMS

          Piston racleur en mousse polyester souple à pores ouverts, doté d'une couche étanche en polyuré-
thane sur la face postérieure.
Application: Sechages et nétoyages légers

2-  Piston mousse haute densité (Dur) PMD avec ou sans revêtement

     Piston racleur en mousse polyuréthane dure à pores ouverts, doté d'une couche étanche en                        
polyuréthane sur la face postérieure.
Application: Remplissages et essuyages.

Type Désignation Rayon
Courbure

Température
(°C)

Vitesse
(m/s.)

Densité
(kg/ m3)

Piston mousse basse densité

Piston mousse haute densité avec ou sans revêtement

PMS

PMD

25-35 1 – 4 -20 à +65 1,5 D

115-130 1 – 4 -20 à +65 1,5 D

D

L

Diamèter
Pouce DN

D L
Diamèter

Pouce DN
D L

Diametèr
Pouce DN

D L

2’’
2.5’’
3’’
4’’
5’’
6’’
7’’
8’’

10’’

50
65
80

100
125
150
175
200
250

75
90

100
130
150
190
200
230
290

150
200
220
250
275
300
320
360
430

12’’
14’’
16’’
18’’
20’’
22’’
24’’
26’’
28’’

300
350
400
450
500
550
600
650
700

350
400
450
520
570
620
670
730
770

450
600
700
750
800
850
900

1100
1100

30’’
32’’
34’’
36’’
40’’
42’’
44’’
48’’
56’’

750
800
850
900

1000
1050
1100
1200
1400

820
880
930
980

1080
1120
1190
1300
1500

1150
1250
1300
1350
1540
1680
1680
1800
2240

D

L

Diamèter
Pouce DN

D L
Diamèter

Pouce DN
D L

Diamèter
Pouce DN

D L

2’’
2.5’’
3’’
4’’
5’’
6’’
7’’
8’’

10’’

50
65
80

100
125
150
175
200
250

65
75
86

110
125
168
177
215
270

155
155
155
195
220
266
280
330
415

12’’
14’’
16’’
18’’
20’’
22’’
24’’
26’’
28’’

300
350
400
450
500
550
600
650
700

321
348
410
455
505
555
605
665
710

510
530
595
660
760
810
880
945
990

30’’
32’’
34’’
36’’
40’’
42’’
44’’
48’’
56’’

750
800
850
900

1000
1050
1100
1200
1400

760
810
855
910

1010
1060
1120
1220
1430

1130
1170
1350
1370
1470
1580
1640
1760
2100

Coopérative Enahda N° 7 Birkhadem, Alger, ALGERIE - Email: sti@sti-algerie.com - Tel: 021 540427 / 540067 / 447909 - Fax: 021 448048
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FICHE TECHNIQUE OBTURATEUR DE GAINE TYPE CONIQUE

DS-OBC-XX/YY-STI/Z-AM072014
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Description

Les obturateurs de gaine de type conique (OBC) servent à fermer l’espace 
entre la gaine et le pipe lors de traversée sous gaine des points spéciaux (cours 
d'eau, voie ferrée, routes...).
Ils sont fabriqués à base d’élastomère d’épaisseur adaptée pour résister aux 
agents extérieurs, au vieillissement et notamment aux éventuelles attaques 
de rongeurs.
Ils sont disponibles pour différents diamètres de gaine et de pipe

Caractéristiques principales

• Fabriqués en élastomères d’épaisseur minimum de 03 mm.
• Résistant au vieillissement
• Température d’exposition : - 5°C à + 55 °C
• Dotés de colliers de serrage en acier inoxydable
• Peuvent être fournis avec une ouverture pour câble à la demande.

Guide de commande : OBC-XX/YY-STI/Z

XX : Diamètre du pipe en pouces
YY : Diamètre de la gaine en pouces
  Z  : S pour Standard et P pour optionnel

XXYY
OPTIONNEL(P)

STANDARD (S)
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FICHE TECHNIQUE INHIBITEUR DE CORROSION EN SOLUTION AQUEUSE

DS-VPCI S-69B-W1-STI-AM072014
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Description

L’inhibiteur de corrosion en phase aqueuse VPCI-S69-B-W1-STI est spéciale-
ment conçu pour les tests hydrauliques et les essais hydrostatiques des 
structures métalliques telles que les pipelines et réservoirs.

Il  permet de garder le taux de corrosion de l’acier à un niveau négligeable en 
formant une couche mono moléculaire sur la surface de l’acier dans les trois 
phases (Liquide, vapeur et liquide-vapeur).

La solution est obtenue avec une concentration de 1% du soluté.

Conditionnement et durée de vie

• Le conditionnement standard est en bidon de 20 litres (d'autres conditionne-
ments à la demande).
• Durée de vie de la solution préparée : 06 mois (Dans les conditions normales 
évitant les rayons du soleil et les températures élevées).

Caractéristiques générales

• Protège les aciers au carbone, zinc, aciers inoxydables, aciers galvanisés, 
cuivre et autres métaux tel que l'Aluminium.
• Empêche la corrosion et les piqûres.
• Efficace pour les systèmes de refroidissement en boucle ouverte ou fermée.
• Peut être utilisé comme un additif inhibiteur de corrosion dans la plupart 
des programmes de traitement de l'eau.
• Compatible avec la majorité des biocides et antitartre disponibles dans le 
commerce.
• Sans nitrite, ni chromate ni métal lourd.
• Facilement soluble dans l'eau pour une application facile.
• Formulation respectueuse de l'environnement

Recommandations de sécurité
• Pour usage industriel seulement
• Garder hors de portée des enfants
• Garder le récipient fermé jusqu’au moment de l’utilisation
• Ne pas ingérer
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FICHE TECHNIQUE CLAMPS EXTERIEUR

DS-CLXX-XXXX-STI-FR-KA
      W
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Ø

2’’
3’’
4’’
5’’
6’’
8’’

10’’
12’’
14’’
16’’
18’’

(Pouce)
Poids
(kg)

3
3.5
5

8-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
40-45
45-50

20

50
75

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500’’ 55-60

40-4514’’
45-5516’’
50-5518’’
55-6020’’

22’’ 60-65
24’’ 70-75
26’’ 75-80
28’’ 80-85
30’’ 85-90
32’’ 90-95
34’’ 95-105
36’’ 105-115
38’’ 115-120
40’’ 135-145
42’’ 145-165
44’’ 150-170

5
5
10
10
10
10
15
15
15
15
15
20
20
20
20
20

46’’ 155-175
48’’ 160-180

20
20

Ø
(pouce)

DN
(mm)

Poids
(kg)

Clamps hydraulique

 
Le serrage se fait par un vérin hydraulique

Vérin
(tonne)

Clamps manuel 
Le serrage se fait manuellement

Description

Barreaux droits

Barreaux en «U»

56

350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950

1000
1050
1100
1150
1200
1250‘‘ 20

  

102015

DN
(mm)

Les clamps extérieurs sont conçus pour permettre  l'alignement de 
tube à tube du pipe. 
Ils sont disponibles en deux types (manuels et hydrauliques) pour 
les diamètres de 2" à 48".
Ils peuvent être livrés avec barreaux droits ou en "U" pour 
permettre la réalisation du cordon de soudure sans désinstaller le 
clamps.
Il est conseillé d'utiliser un clamps hydraulique pour les diamètres 
au delà de 20’’.

175-195   

Coopérative Enahda N° 7 Birkhadem, Alger, ALGERIE - Email: sti@sti-algerie.com - Tel: 021 540427 / 540067 / 447909 - Fax: 021 448048
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FONCTION:

PP-STI est une prise de potentiel  utilisée pour la mesure sur les câbles                  
provenant de structures métalliques souterraines sous protection cathodique.
Différentes connexions peuvent être obtenues sur la plaque principale,
comme les câbles reliés à l'électrode de référence à l'anode ou au coupon etc...
La plaque principale fournit également un espace pour les petits                             
composants électriques comme les (commutateurs, fusibles, protection de 
surtension...etc.).

Spécifications (FABRICATION STANDARD)

DIMENSIONS
- 120 mm x 120 mm x 1500 mm (L x P x H)

MATERIAUX
- En acier revêtu en époxy (RAL 7033) ou en acier
inoxydable (INOX 304L / 316L)

ACCESSOIRES
- Plaque en Bakélite, avec 2 ou 4 bornes pour câble 
(1x25mm  ou 1x16mm)

TYPE D'INSTALLATION

- Erigée directement dans le sol
- Coulée sur socle en béton

GUIDE DE COMMANDE

PPS-STEEL-STI : prise de potentiel en acier revêtu avec 2 bornes
PPA-STEEL-STI : Prise de potentiel en acier revêtu avec 4 bornes.

N.B

D'autres modèles peuvent être fabriqués à la demande du client.

DS-PPS-STEEL-STI-FR-AM012016
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Principales Références

Liste non exhaustive



Adresse: Coop. Enahda N°7, Birkhadem
              Alger, ALGERIE

Tél: +213 (0) 21 540427
                    21 540067      
                    21 447909      
Fax: +213 (0) 21 448048

E-mail: sti@sti-algerie.com
Siteweb: www.sti-algerie.com

SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES INDUSTRIELLES


